                   安 装 接 线 说 明           （Ver:2.3）
门禁考勤一体机功能简介:

1、 一体机的主要功能有：刷卡和密码组合开门、刷卡考勤、软件远程开门、识别火警或非法闯入等报警信号、发布公共短消息和个人短消息、上下班闹铃信号输出。

2、 通过外接辅助设备可实现的功能有：最多可外接2个WG26读卡器、2个门磁、2个出门按钮，实现2个门的独立控制；最多2组继电器输出，在只控制1个门的情况下，另一个继电器可做闹铃信号输出或者报警信号输出；

3、 中英文液晶显示，刷卡显示姓名和卡号； 485总线联网，不限机器数量；脱机时，可通过键盘可进行卡片管理等所有参数设置。

4、 机器常用参数：电压：DC12V，电流：小于300MA；工作温度：－10℃～60℃；卡片和密码容量：≥4700个，刷卡记录容量： 20000条；

5、 门禁扩展功能：可设置多种开门权限；可设置卡、密码、卡＋密码多种开门方式；可设置成防潜回模式。

考勤功能：配套专业考勤软件，能适应工厂和写字楼的多种考勤规则；软件自动识别考勤刷卡记录。

6、 可做WG读卡器使用：把WG26端口设置成WG26或者WG34输出，此时在一体机上刷卡，屏幕显示“WG26 OUT”,同时WG接口输出相应的WG信号。
门禁考勤一体机联网说明
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接口信号说明
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门禁考勤一体机典型应用接线说明


门禁考勤一体机键盘操作说明

1、超级密码（出厂默认值：888）：一体机安装完成后，先按＃，液晶屏显示“开门密码”，正确输入超级密码（出厂默认值为888），再按＃，可直接开启门锁（卡＋密码开门方式除外）。门禁系统正常启用后，请及时修改超级密码！
菜单目录
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2、菜单操作方法：
菜单进入：在初始态长按<#>键，按屏幕提示输入菜单密码（出厂默认值：123456）可进入菜单状态 。如3分钟内无任何按键操作，系统将自动退出菜单，进入初始界面。系统进入菜单状态后，不响应门禁控制和RS485通讯。

菜单浏览：菜单是树状结构，在某一级菜单中，用<7>键和<9>键移动光标选择条目，选中的条目反白显示，按<#>键确定条目设置，按<
[image: image1]>键放弃条目设置，并返回上级菜单。

多选和单选：<7>键向上翻阅选项；<9>键向下翻阅选项；<#>选择多选项或单选项；< 
[image: image2] >退出选择多选项或单选项，并保存选择结果。

3、用户开门密码的设置与修改：

有两种方法设置用户开门密码：

1、 通过一体机键盘增加卡片时，输入开门密码

2、 通过软件“卡片注册注销”时，输入开门密码
当进门方式是“只需密码”或者“卡或密码”时，在初始状态下按<#>，屏幕提示输入密码，按<0>——<9>数字键输入开门密码，按<#>键确定输入。

个人密码修改：在“卡＋密码”开门方式下，划卡并键入原始个人密码确认后，键入<*>+<#>，提示再划卡，键入新密码两次。成功！
4、常用用途设置例举：

注意：以下设置都是基于出厂缺省设置的基础上进行的

一、 增加卡片

长按<#>键3秒 》按屏幕提示输入菜单密码(123456) 》按<9>键下移光标到“卡片管理” 》按<#>键进入到下级菜单“增加卡片”，再按<#>键 》按屏幕提示刷要增加的感应卡，进入群组设置界面 》直接按<#>键选择系统默认值 》在“开门密码”输入界面输入开门密码或者直接按<#>确认。卡片增加成功！

二、 修改“菜单密码”

操作方式同“增加卡片”，菜单位置如下：

系统设置  》菜单密码

三、 查看机器序列号

操作方式同“增加卡片”，菜单位置如下：

系统设置 》查看序列号
四、菜单操作详细说明请参考配套光碟中“一体机硬件操作手册”

5、包装清单：

1.  门禁考勤一体机   1台

2. 11P线           1条

3. 9P线           1条

4. 说明书           1份

5. 光盘             1张




























































































































RS485联网示意图












































































































































































































































主菜单	


|—时钟管理


|    |—设置时间


|    |—误差校准


|    |    |—无需调整


|    |    |—每天调快


|    |    |—每天调慢


|    |—报闹时间


|    |    |—闹铃01->


|    |    |    |—开启闹铃


|    |    |    |—报闹时间


|    |    |    |—持续时间


|    |    |    |—闹铃星期—星期日、星期一…星期六


|    |    |  。。。


|    |    |—闹铃16（同上）


|


|—卡片管理


|    |—增加卡片


|    |—修改卡片


|    |—删除卡片


|    |—批量加卡


|


|—系统设置


|    |—查看机号


|    |—背光模式—关闭、常开、自动、时区


|    |—发音提示—键盘音、闹铃音、提示音


|    |—通讯速率—2400bps、4800bps、9600bps、19200bps


|    |—记录选项—进门记录、出门记录、事件记录、记满循环、禁止相同、|                容量预警


|    |—菜单密码


|    |—资源统计


|    |—清除系统


|    |—重启系统


|


|—门禁管理


|    |—设置门1


|    |    |—权限设置


|    |    |    |—时段表—（时段0——时段31）


|    |    |    |—时区表—（时区0——时区63）


|    |    |    |—节假日


|    |    |    |—应用群组—（应用群组0——应用群组15）


|    |    |—管制类型—进出双管、进入单管、进管出任、潜回互锁


|    |    |—进入方式—只需刷卡、只需密码、卡加密码、卡或密码


|    |    |—门磁类型—门磁常开、门磁常闭、火警常开、火警常闭、无效


|    |    |—开门按钮—常开、常闭、无效


|    |    |—开门时间	*注：设为0秒，开门将变为继电器触发方式


|    |    |—关门时间


|    |    |—首入常开—开启首开、关闭首开


|    |    |—胁迫密码(无报警继电器输出)


|    |    |—开门密码


|    |—设置门2（同上面 设置门1）


|    |—复制1->2门


|    |—复制2->1门


|


|—端口设置


|    |—继电器1—门锁1、门锁2、电铃、报警、非法卡、无效


|    |—继电器2—门锁1、门锁2、电铃、报警、非法卡、无效


|    |—WG接口1—进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、W34输出、无效


|    |—WG接口2—进门1、出门1、进门2、出门2、W26输出、W34输出、无效


|    |—本机读卡—进门1、出门1、进门2、出门2、无效


|   


|—菜单语言—简体中文、英语
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[image: image6.jpg]BOGESHES

Japl

HEEE X PR X))
GND e RS485id i3
185— tz e RS485 R~
485+ o et
NC2 #e o @ B ] Hr sk B2
CoM2 ®e AR b, 200 S 35 i ok fik
No2 E b BRIk A
NC1 [ EX RIS
COM1 EX) R B 1N 35 B ok ik
NO1 1) KL BRI MERE
OPEN2 A& I 1 4482
DS2 ae T2
OPEN1 £ FF 11 #4a1
DS1 3 RES

Ip2

31 B 4 iR % PEX ]
+12V X @ RUE
GND e PEY]

Dl1-2 aé W26k 48 %1
DO-2 X W26 4 K0
GDN Re& LR A

+12V 28 ®RE

D1-1 gé W26k 4 K1
DO-1 £33 W26 4% K0
GND xa LEY]

*12¥ P ® R E




